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Tabella delle Revisioni 
 
 

Revisione Data Modifiche 

AA.01 01/10/2015 Prima emissione 

AA.02 02/08/2016 Inserito alimentatore a 48 Vdc 

AA.03 30/11/2016 Inserito pannello solare 

AA.04 11/01/2017 Indicazioni ssul serraggio coperchio e Sezione Max Cavi 
Alim. 

AA.05 13/04/2017 Inserito montaggio cavo coassiale tra antenna ed SMC 
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1 GENERALITÀ 

Il presente documento descrive tutte le operazioni necessarie alla installazione del 
Concentratore Universal (cod.63776). 

 

2 DESCRIZIONE TECNICA 

Il Concentratore UNIVERSAL è un dispositivo di raccolta dati e controllo, per 
periferiche wireless di varia natura e con diversi standard funzionali. Nella versione 
descritta nel presente documento, sono descritte solo interfaccia wireless 169 MHz.  

La gestione protocollare è configurabile, e contemporanea, nel caso di convivenza di 
più realtà radio nella stessa ubicazione del concentratore. 

I dati raccolti vengono fatti confluire verso i server dei gestori interessati, attraverso 
connessioni Wired (LAN) o Wireless (GSM-GPRS). 
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3 COMPOSIZIONE MODELLO A 220 VAC 

3.1 CABINET 220VAC 

Il Concentratore è alloggiato in un cabinet plastico stagno IP66, di dimensioni 240 x 
180 x 295 mm. compresi i passacavi. 

 

 
 

Il coperchio si apre sbloccando i quattro pomelli di chiusura; utilizzare un giravite di 
opportune dimensioni (ad esempio “a lama” da 8 mm per non deteriorare il pomello) e 
ruotare in senso antiorario per un quarto di giro. La chiusura si ottiene con procedura 
inversa. 
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Figura 1 Cabinet 

 

3.2 PIASTRA BASE GATEWAY BP (COD.CSM30142XX) 

La Piastra Base Gateway BP, realizza le interconnessioni di tutte le schede 
elettroniche componenti il sistema Concentratore. 

I connettori schede sono di tipo Eurocard 32x3 e 16x3 vie. 
Sulla piastra base sono presenti un connettore USB2 host e 4 connettori ethernet 

10/100 Mbit RJ45. 
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Figura 2 Piastra base nella massima configurazione 
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3.3 MODULO ALIMENTATORE AC-DC (COD.CSM30144XX) 

Il modulo alimentatore AC/DC è composta da un alimentatore in classe 2,  tipo 
MeanWell modello DR-60-24 potenza 60W con tensione di ingresso 88-264 Vac e 
tensione di uscita 24 Vdc2,5 A max.  e da un caricabatteria per batterie al piombo che 
permette la ricarica in tempi brevi. 

La batteria è contenuta nel cabinet ed è di tipo Sealed Lead-Acid da 12V e capacità 
max di 6Ah. 

 

 
 

 
Figura 3 Alimentatore 
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3.4 MODULO CARRIER CPU (COD.CSM30146XX) 

Il Modulo Carrier CPU contiene i circuiti di controllo di sistema, memoria dati, memoria 
programma, ed interfacce elettriche per le connessioni esterne (Porte Seriali, Ethernet, 
USB). 

La capacità della flash è di 256Mbyte quella della Ram di 128 Mbyte. 
 

 
 

 
Figura 4 Modulo carrier CPU 
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3.5 MODULO GSM(COD.CSM30160XX) 

Il modulo di Interfaccia GSM, è equipaggiato di engine dual band tipo Telit GL865 e dei 
circuiti di interfaccia con l’antenna. 
Sulla scheda è presente il connettore portaSIM. 
L’antenna è esterna e collegabile con connettore tipo SMA Femmina, presente sul bordo 
scheda. 

 
 

 
Figura 5 Modulo GSM 
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3.6 MODULO RADIO DUAL 169 MHZ (COD.CSM30161XX) 

Il modulo contiene due interfacce radio locali 169 MHz, con potenza max al connettore 
di 27 dBm (500mW) ciascuna. 

Sono equipaggiate di un connettore d’antenna SMA femmina. 
Nel sistema possono essere equipaggiati massimo due schede di interfaccia radio 169 

MHz, per un massimo di 4 radio 169 MHz per concentratore. 
 

 
 

 
Figura 6 Modulo RADIO DUAL 169 MHz 
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3.7 INTERFACCIA IFL PER RADIO REMOTA SMC (COD.CSM30174XX) 

Il modulo permette il collegamento di due SMC ( Smart Cable Antenna ). Tramite l’ 
SMC è possibile remotizzare l’ antenna 169MHz fino ad un massimo di 800 metri. 

 

 
 

Figura 7 Interfaccia IFL per radio remota SMC 
Il cavo di collegamento tra IFL e SMC è a 4 fili, i due esterni sono l’alimentazione e 

non necessitano di polarità i due interni sono di segnale e devono rispettare una polarità.  

Il polo positivo è indicato con un segno + sul cavo della SMC. 
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Connessione cavo SMC a connettore IFL 
 
 

 
 
 

Collegare i cavi della SMC sul connettore della IFL come da figura, se si usa una 
prolunga rispettare le posizioni indicate in figura. 

 
Le due posizioni centrali del connettore sono riservate alla coppia dati e va mantenuta 

la polarità come indicato in figura. 
Cavo di colore Giallo = Dati + 
Cavo di colore Verde = Dati – (non provvisto di etichetta) 
 
Le due posizioni laterali sono riservate alla coppia di alimentazione e non occorre 

rispettare nessuna polarità in quanto su SMC c’è un ponte di radrizzamento. 
Cavo di colore Marrone = Alimentazione 
Cavo di colore Bianco = Alimentazione 
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3.8 SIGNIFICATO ASSOCIATO AI LED PRESENTI SUL FRONTALE DELLA SCHEDA IFL: 

Nell’immagine è riportato il gruppo di led alla destra della scheda; con la stessa 
successione è identificato anche il gruppo di led posti alla sinistra della scheda 

 

 
Figura 8 Scheda IFL: LED di segnalazione 

 
Led A: Leddi RUN; il lampeggio veloce indica il corretto funzionamento dell’interfaccia 

IFL  
 
Led B: Lampeggia in assenza di SMC o di errore sulla  linea: diventa fisso quando la 

SMC è correttamente connessa all’interfaccia IFL (link fisico stabilito) 
 
Led C/ Led D:Lampeggio breve in concomitanza di uno scambio dati tra IFL, SMC e 

CPU 
La radio remota SMC può essere collegata ad apparato spento o acceso.  

A B 

C D 
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Una volta connessa, dopo circa 30 secondi il link fisico è stabilito (led B da 
lampeggiante diventa fisso)   

3.9 RADIO REMOTA SMC (COD. GRU30089XX) 

Il modulo radio remota SMC, presenta due cavi di collegamento: 
- Cavo antenna, provvisto di connettore tipo N necessario al collegamento 

dell’antenna. lunghezza 0,5 m. 
- Cavo di telealimentazione e dati , bipolare lunghezza un metro, da collegare ai 

morsetti dell’interfaccia IFL CSM30174AC (connettore sul frontale) 
Le due posizioni centrali sono del cavo dati, le due laterali del cavo di alimentazione. 
 
 

 
Figura 9 Radio remota SMC 
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4 COMPOSIZIONE MODELLO A 48 VDC 

4.1 CABINET 48VDC 

Il modello a 48 Vdc differisce per il modulo di alimentazione e per l’ assenza della 
batteria tampone. Il connettore di alimentazione presente sul cabinet è a 4 poli per 
permettere di collegare due ingressi separati a 48 Vdc. All’ interno del modulo DC/DC le 
due alimentazioni sono unite tramite diodi. 
 

 
 

Figura 10  cabinet 48 Vdc 



 

Concentratore UNIVERSAL Data 13/04/2017 

Rev. AA.05 

MNL63776-1011 Pag. 19 di 58 

 

 

19Il p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

ca
ra

tte
re

 d
i r

ise
rv

at
ez

za
, e

 n
on

 p
uò

 e
ss

er
e 

rip
ro

do
tto

 o
 re

so
 n

ot
o 

a 
te

rz
i n

ep
pu

re
 p

ar
zia

lm
en

te
 se

nz
a 

la 
no

str
a 

au
to

riz
za

zio
ne

; la
 su

a 
div

ulg
az

ion
e 

co
sti

tu
isc

e a
bu

so
 e

vid
en

te
. 

 
 

 

4.1.1 Connessione di alimentazione interna  

 
       
    

 

 
 
Facendo riferimento al connettore indicato dal numero 3 e partendo dall’ alto verso il 
basso le connessioni di alimentazione sono: 

1. +V1 
2. –V1 
3. –V2 
4. +V2 
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4.1.2 Connessione di alimentazione connettore  esterno 

Nella figura qui sotto sono indicate le posizioni dove attestare le due alimentazioni a 48 
Vdc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  -V2          +V2                -V1          +V1    
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4.1.3 Assemblaggio connettore esterno 

Assemblare in connettore come da figura, utilizzare un cavo a 4 poli da almeno 0,5 mm2 
per esterno. 
Il cavo utilizzato in figura è puramente indicativo per far vedere le polarità, utilizzare cavo 
con guaina per esterno diametro massimo 6,5 mm. 
 

 
 

 
Cod. Urmet descrizione Costruttor

e 
part 

number 
Qty 

CNN33929.000 Corpo centrale 
connettore 4 poli 
femmina  

BULGIN SA3242 1 

CAP30019AA Cappa volante 
per SA3242  

BULGIN PX0800 1 

 Cavo 
quadripolare da 
esterno 
4x0,5mm2 
diametro max. 
6,5mm. 

  
 
  

In 
funzione 
dell’ 
installazione 
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4.2 MODULO ALIMENTATORE DC-DC (COD.CSM30202XX) 

Il modulo alimentatore DC/DC è composta da un alimentatore isolato da 20 watt con 
tensione di ingresso 18-72 Vdc e tensione di uscita 24 Vdc 1 A max. 

 
 

 
 

 
Figura 11 Alimentatore 
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5 COMPOSIZIONE DEL MODELLO A PANNELLO SOLARE 

5.1 CABINET A PANNELLO SOLARE 

Il modello a pannello solare differisce per il modulo di alimentazione e per l’ assenza 
della batteria tampone. Il connettore di alimentazione presente sul cabinet è a 2 poli come 
per il modello a 220Vac ma con opportuna etichetta di identificazione della tensione di 
ingresso e della polarità. 
Il modulo di connessione al pannello solare è dotato di diodo per protezione contro le 
inversioni di polarità. 

 

 
 

Figura 12 Concentratore con interfaccia per pannello solare 
 



 

Concentratore UNIVERSAL Data 13/04/2017 

Rev. AA.05 

MNL63776-1011 Pag. 24 di 58 

 

 

24Il p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

ca
ra

tte
re

 d
i r

ise
rv

at
ez

za
, e

 n
on

 p
uò

 e
ss

er
e 

rip
ro

do
tto

 o
 re

so
 n

ot
o 

a 
te

rz
i n

ep
pu

re
 p

ar
zia

lm
en

te
 se

nz
a 

la 
no

str
a 

au
to

riz
za

zio
ne

; la
 su

a 
div

ulg
az

ion
e 

co
sti

tu
isc

e a
bu

so
 e

vid
en

te
. 

 

5.2 COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE 12VDC DA PANNELLO SOLARE 

Nella foto sono indicate le polarità da rispettare per il collegamento a 12Vdc da 
pannello solare.  
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5.3 CARATTERISTICHE DEL PANNELLO SOLARE 

Qui sotto un esempio di pannello solare che soddisfa i requisiti di alimentazione del 
concentratore: 
 

5.3.1 Pannello solare 

Pannello solare ENJOYSOLAR Mod. FV 50W 12V +/-3% CON MC4  
Dimensioni  661 x 521 x 25 mm.  Kg 5,5 
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5.3.2 Regolatore di tensione 

Regolatore SUNSAVER SS-6L-12V* 6-12V LVD V3  
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5.3.3 Batteria 

Batteria ermetica Discover  EV22A-A 12V 58AH/20H  
Dimensioni 229 x138 x224 mm.  Kg18 1800Cicli a 20 ° 
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6 ANTENNE E CAVI COASSIALI 

Le antenne esterne, collegabili al sistema, non sono parte integrante del prodotto. 
Saranno scelte in base alle esigenze di copertura (omnidirezionali o direttive) e le 

caratteristiche elettriche appropriate (massimo EIRP permesso). 
Proteggere le connessioni con nastro autoagglomerante 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 13 Antenna 169 MHz omnidirezionale 
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Figura 14 Antenna 169 MHz direttiva 
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6.1 ANTENNE 169MHZ CONSIGLIATE 

6.1.1 Antenna omnidirezionale tipo AmeisonAMXF-168-5 
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Antenna OmnidirezionaleAmeisonmod    AMXF-168-5 
Guadagno 5 dBi = 2,86 dBd 
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6.1.2 Antenna omnidirezionale tipo KathreinK 55 26 28 

 
 

Antenna OmnidirezionaleKatrein  K 55 26 28 
Guadagno 2,14 dBi = 0 dBd 
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6.1.3 Antenna omnidirezionale tipo RAC R-F 331 NH 

 
 

Antenna Omnidirezionale  RAC  R-F 331 NH 
Guadagno 6,14 dBi = 4dBd 
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6.1.4 Antenna direttiva tipo LY177 
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6.1.5 Antenna Direttiva  YAGI LY177V 

Guadagno 9 dBi = 6,86 dBd 
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6.2 ANTENNE GSM CONSIGLIATE 

6.2.1 Antenna omnidirezionale tipo SD48V 
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6.2.2 Antenna omnidirezionale tipo Ameison AMXF-8027-5 
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6.3 CAVI COASSIALI CONSIGLIATI 

6.3.1 Cavo coassiale RG58 

 

Cavo di lunghezza 15 metri intestato con connettori di tipo N maschio – N 
Maschio 

Attenuazione (per metro) del cavo (a 100MHz) 0,14 dB 

Attenuazione (per metro) del cavo (a 200MHz) 0,20 dB 

Attenuazione per connettore 0,2 dB 

 

6.3.2 Cavo coassiale RG223 

 

Cavo di lunghezza 15 metri intestato con connettori di tipo N maschio – N 
Maschio 

Attenuazione (per metro) del cavo (a 100MHz) 0,135 dB 

Attenuazione (per metro) del cavo (a 200MHz) 0,195 dB 

Attenuazione per connettore 0,2 dB 

 

6.3.3 Cavo coassiale BWL240 

 
Cavo di lunghezza 15 metri intestato con connettori di tipo N maschio – N 

Maschio 
Attenuazione (per metro) del cavo (a 150MHz) 0,092 dB 

Attenuazione (per metro) del cavo (a 220MHz) 0,11 dB 

Attenuazione per connettore 0,2 dB 
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6.4 INSTALLAZIONE ANTENNE 

Quando si installa una antenna occorre prevedere le giuste protezioni contro le 
fulminazioni.  

 
Una soluzione contro gli effetti delle fulminazioni consiste sia nella protezione esterna 
mediante parafulmine (LPS esterno) secondo la Norma CEI EN 62305 (class. CEI 81-10) 
che nell’ inserimento in serie al cavo coassiale d’ antenna di apposito scaricatore a gas 
collegato a terra. ( p.e. Dehn modello DGA G N (929 044). 

 

 
 
 
                                        Esempio di collegamento di PLS esterno 
 
Per poter istallare più antenne omnidirezionali su uno stesso palo, è necessario avvalersi 
di un supporto che ne garantisca la distanza funzionale minima tra le antenne (λ/2 in 
questo caso circa 1 metro) 
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Esempio di supporto per tre antenne omnidirezionali su uno stesso palo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Concentratore UNIVERSAL Data 13/04/2017 

Rev. AA.05 

MNL63776-1011 Pag. 44 di 58 

 

 

44Il p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

ca
ra

tte
re

 d
i r

ise
rv

at
ez

za
, e

 n
on

 p
uò

 e
ss

er
e 

rip
ro

do
tto

 o
 re

so
 n

ot
o 

a 
te

rz
i n

ep
pu

re
 p

ar
zia

lm
en

te
 se

nz
a 

la 
no

str
a 

au
to

riz
za

zio
ne

; la
 su

a 
div

ulg
az

ion
e 

co
sti

tu
isc

e a
bu

so
 e

vid
en

te
. 

6.5 COLLEGAMENTO CAVO COASSIALE TRA ANTENNA ED SMC 

All’ atto del collegamento del cavo coassiale che collega l’ antenna alla SMC occorre 
seguire esattamente la seguente procedura: 

 
1. Dopo aver collegato il cavo coassiale all’ antenna, proteggere la connessione 

rivestendola con del nastro autoaglomerante .                                        
Estendere la copertura almeno 1 cm. Dopo la fine del connettore. 
 

 
 

2. Fissare il cavo coassiale con due fascette come da figura sopra per evitare 
possibili infiltrazioni di acqua. 
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1 ADDENDUM: PALI E SOSTEGNI 

 
I sostegni, sui quali vengono montate le antenne devono essere dimensionati in 

base al numero, al tipo di antenne e alla loro distanza reciproca.  
Fra i dati riportati nel catalogo delle antenne, figura il momento resistente, che 

rappresenta la differenza fra il momento resistente del sostegno (resistenza meccanica 
al ribaltamento del sostegno) e il momento flettente (effetto di ribaltamento dovuto 
all'azione del vento), calcolato per venti a 120 km/h sul sostegno medesimo. 

Operativamente è il cosiddetto momento flettente del palo la caratteristica 
principale da tenere in considerazione. Risulta evidente che il momento flettente ha un 
valore (o una incidenza) direttamente proporzionale alla lunghezza del sostegno. 

Le norme CEI 12-15 stabiliscono una distanza minima tra le varie antenne e, in 
base a questa, viene calcolata la lunghezza del palo occorrente e verificato il momento 
resistente. Nel caso in cui il momento resistente non sia conforme (cioè superiore) al 
momento flettente, si deve ricorrere ad un sostegno controventato 

 

Nell'installare un'antenna è necessario tenere conto che:  
 la resa dell'impianto è legata all'altezza utile.  
 che molti disturbi provengono dalle zone sottostanti (elettrodomestici, automobili 

ecc.);  
 non bisogna ancorarla a camini, ma posizionarla al meno a 2 m da essi e in 

posizione controvento, onde evitare che i fumi di scarico del camino corrodano 
le funi di fissaggio o che si depositino dei residui sugli elementi, in grado di 
alterarne le proprietà;  

 occorre posizionarla lontana dalle linee elettriche;  
 è bene collocarla sul versante del tetto più lontano dalla strada, per evitare danni 

a cose e persone provocati da una sua eventuale caduta;  
 il palo di sostegno deve essere ben assicurato con zanche e apposite mensole;  
 se le antenne sono più di una, è necessario disporre quelle più ingombranti e 

lunghe nella parte inferiore del sostegno, in modo da evitare maggiori 
sollecitazioni da parte del vento (l'antenna più bassa deve comunque essere 
collocata ad una altezza non inferiore a 1,8 m);  

 circa 1/8 della lunghezza del sostegno (con un minimo di 40 cm) deve essere 
riservata per l'ancoraggio dello stesso 
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2 INSTALLAZIONE CONCENTRATORE 

Il concentratore può essere installato sia a parete che su palo. Per il fissaggio, occorre 
montare il kit di installazione a corredo. 

2.1 MONTAGGIO A PARETE 

Per il montaggio a parete occorre fissare tramite apposite viti in dotazione le due staffe 
come da figura: 

 
Figura 15 Montaggio delle staffe 

Fissare il concentratore al muro con 4 stop metallici. 
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2.2 MONTAGGIO SU PALO 

Per il montaggio su palo occorre fissare tramite apposite viti in dotazione le due staffe 
al concentratore e poi tramite le due zanche fissarlo al palo. 

 

 
Figura 16 Montaggio su palo 
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3 COLLEGAMENTI ELETTRICI 

I collegamenti elettrici del concentratore sono realizzati con connettori che 
garantiscono la protezione IP66 del cabinet. 

3.1 COLLEGAMENTO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE 230 VAC 

 
 

Per il collegamento a 230 volt utilizzare cavo bipolare da intestare su connettore 
volante in dotazione. Rispettare le indicazioni di fase (L) e neutro (N) indicate in figura. 
Utilizzare cavo con guaina per esterno diametro massimo 6,5 mm. 

 
 

                           
 
Figura 17 Connettore di alimentazione 
 
 
Il pin di terra ( più sporgente rispetto agli altri due contatti ) non va collegato in quanto l’ 

alimentatore è isolato in classe II 
 

L N 
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3.2 COLLEGAMENTO BATTERIA TAMPONE 

 

 
Figura 18 Batteria 

 
Il concentratore viene fornito chiuso con batteria già collegata. Alla prima accensione 
la batteria viene attivata e ad ogni successivo spegnimento o mancanza di 
alimentazione a 230 Vac la batteria farà da tampone.  
 
 
 
 
 

Se il concentratore viene alimentato a 230 Vac prima dell’ 
installazione, ricordarsi di aprirlo e scollegare la batteria per 
evitare che rimanga acceso 
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3.3 COLLEGAMENTO ANTENNA GSM/GPRS 

 
 

 
Figura 19 Collegamento antenna GSM/GPRS 

 
 

Connettore di tipo N femmina 
per collegamento antenna GSM 
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3.4 COLLEGAMENTO ANTENNE SCHEDA DUAL 169 MHZ 

 

 
Figura 20 Collegamento antenne 169 MHz 

 
 
Per il collegamento con antenna 169MHz utilizzare cavo coassiale tipo RG223 o 
superiore. 

Connettore di tipo N femmina per 
collegamento antenna 169 MHz 
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Figura 21 Esempio di collegamento cavo di alimentazione e cavi antenne 
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3.5 COLLEGAMENTO SONDA ZVEI 

Il concentratore e dotato di porta di comunicazione locale secondo lo standard CEI EN 
62056-21. 
 

 
 

 
Figura 22 Sonda ZVEI 

Alloggiamento per sonda ZVEI 

Posizionamento sonda ZVEI 
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4 PROTEZIONI PER INSTALLAZIONE IN ZONE 
PARTICOLARMENTE SENSIBILI ALLE FULMINAZIONI 

 
Se l’SMC viene installata in zone particolarmente soggette a fulminazioni dovute ad 

eventi atmosferici si consiglia di introdurre sulla tratta IFL – SMC delle protezioni 
aggiuntive. 

Qui sotto un esempio di protezioni da inserire sul cavo di collegamento a due coppie 
schermate tra IFL e SMC. 

Le protezioni devono essere inserite sia lato IFL in partenza vicino al concentratore) 
che in arrivo vicino alla SMC 

 Dehn, modello   BXT BAS (920 300) + BSP M4 BE 48 (926 325)  (due per ogni 
lato ) 

 Italweber Boltec, modello 2450015 (una per ogni lato) 
 
Inoltre sul cavo coassiale di collegamento tra SMC ed Antenna  

 Dehn modello DGA G N (929 044) 
 
Se la tensione di alimentazione a 220 Vac è soggetta a sovratensioni oltre quanto 

consentito dalla normativa si consiglia la protezione: 

 Dehn modello  DG M TT 2P 275 (952 110) 
 Italweber Boltec  2441524. 
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Figura 23Esempio di collegamento delle protezioni tra IFL ed SMC  ( in questo 

esempio si è utilizzato la protezione Boltec 2450015 ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Assicurarsi sempre del corretto collegamento a terra delle protezioni, 
collegare a terra da entrambi i lati anche lo schermo del cavo a due 
coppie 
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Figura 24Esempio protezione su ingresso a 220Vac  (protezione Italweber Boltec 

2441524) 
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5 DESCRIZIONE ETICHETTA DI PRODOTTO 

 
 

Testo/Logo Descrizione 

Urmet TLC Logo del produttore 

63776-0015 Codice di prodotto (radice) 

CE Logo CE 

Concentratore Universal Denominazione di prodotto (radice) 

LDN Logical Device Name 

H Profilo del Concentratore 

IP66 Grado di protezione 

2016 Made in Italy Data e luogo di fabbricazione 

URM-310212608917 Esempio di LDN definito secondo norma UNI 11291-11-2 

 


